Laťování pultových střech

Vzhledem k tomu, že je jiná závěsná délka u základních tašek a u pultových tašek, je nezbytné tuto skutečnost vzít v úvahu při rozměřování pultových střech.

Výchozí údaje (hodnoty v mm)
	 
	 
	 
	 
	      F10
	   F7,5
	

	závěsná délka základních tašek (zdt)
	398
	458
	 

	závěsná délka pultových tašek (zdp)
	370
	370
	 

	vzdálenost latí v okapní hraně
	 
	330
	390
	 

	vzdálenost latí v ploše (VL)
	
	výpočet                 
	 
	

	vzdálenost latí v pultové hraně (VLp)
	  VL-28
	 VL-88
	 


Pro výpočet vzdálenost latí v ploše pultové střechy platí základní vztah:
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kde L je délka krokve, n je počet řad v ploše a VL je vzdálenost latí v ploše.

Příklad pro tašky F7,5
Dána délka krokve L=900cm a sklon střechy 35°. 

Pro daný sklon je min. délkové překrytí 7,5cm, tj. max.VL=40,5cm. Dosadit do výše uvedeného vztahu (1):

9000=302+n.405 a vypočítat počet řad: n=8698/405=21,48, zaokrouhlit na nejbližší vyšší celé číslo, tj. n=22 řad. Dosadit zpět do (1):
9000=302+22.VL a vypočítat skutečnou vzdálenost latí VL: VL=8698/22=395,36mm, zaokrouhleno na 395mm. 
Vzdálenost latí v pultové hraně VLp=VL-88=395-88=307mm.

Zkouška

Dosadit do (1): 9000=302+22.395=8992. 

Rozdíl 8mm je způsoben zaokrouhlením skutečné VL na 395mm. Proto je třeba zvětšit VL u posledních osmi latí o 1mm.
Příklad pro tašky F10

Dána délka krokve L=900cm a sklon střechy 35°.
Pro daný sklon je min. délkové překrytí 8cm, tj. max.VL=34cm. Dosadit do (1):

9000=302+n.34 a vypočítat počet řad: n=8698/340=25,58, zaokrouhlit na nejbližší vyšší celé číslo, tj. n=26 řad. Dosadit zpět do (1):

9000=302+26.VL a vypočítat skutečnou vzdálenost latí VL: VL=8698/26=334,53mm, zaokrouhleno na 335mm.

Vzdálenost latí v pultové hraně VLp=VL-28=335-28=307mm.

Zkouška

Dosadit do (1): 9000=302+26.335=9012.

Rozdíl 12mm je způsoben zaokrouhlením skutečné VL na 335mm. Proto je třeba zmenšit VL u posledních dvanácti latí o 1mm.
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